
Persiana Clima 
(SPC)
Il fissaggio di persiane ed antoni da oggi non è 
più un problema anche con cappotti di spesso-
re importante.
Con il Sistema Persiana Clima avrete infatti la 
predisposizione utile al fissaggio dei porta car-
dini per la movimentazione degli oscuranti:

un traverso superiore in EPS;

due montanti laterali (spalle) in EPS dimen-
sionati sullo spessore del muro desiderato, pre-
disposti ad accogliere i porta cardini e completi 
di falso telaio in legno multistrato anch’esso 
dimensionato a misura; 

sottobancale (quarto lato) in EPS ad alte pre-
stazioni predisposto all’alloggiamento della so-
glia o davanzale, completo di dentello per taglio 
termico dimensionato a misura.
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Composizione materiali
- Spalle e sottobancale (quarto lato) in EPS (Polistirene Espanso 
Sinterizzato) a bassa conducibilità termica.

- Controtelaio in Multistrato costituito da più sfogliati di 
compensato sovrapposti ed incollati in numero dispari e fra loro 
con venatura incrociata ortogonalmente.
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Legenda materiali
EPS

Legno

Isolante

Muratura

Schiuma

Legenda componenti

INSERTO PER FISSAGGIO CARDINE

RISCONTRO PER SPAGNOLETTA

INSERTO PER FISSAGGIO 
RISCONTRO SPAGNOLETTA

SPALLA COIBENTATA

CONTROTELAIO

SOTTOBANCALE (QUARTO LATO)
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